Mobil

Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40

Polosynteticky motorovy olej pro osobni vozidla
Popis produktu

Maziva fady Mobil Super 2000 jsou moderni polosyntetické oleje, které jsou vyvinuty k zajisténi Spickové ochrany a vykonu
motort.

Vlastnosti a vyhody

Oleje Mobil Super 2000 jsou pramyslové testovany, a proto se mlzZete spolehnout, Ze Vase vozidlo bude
podavat poZzadovany vykon.

Olej Mobil Super 2000 X1 Diesel poskytuje:

velmi dobrou ochranu pred opotfebenim
velmi dobrou &istotu motoru

velmi dobrou ochranu pfi vysokych teplotach
velmi dobrou ochranu pfi nizkych teplotach
bezproblémové studené starty

Pouziti

Produkty Mobil Super 2000 jsou koncipovany tak, aby poskytovaly motordm spolehlivou ochranu, ktera je vy$si, nez
je tomu u konvenénich oleju. Olej Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 doporuc¢ujeme zejména tehdy, kdyz je
Vas motor pfileZitostné vystavovan naroénym jizdnim podminkam. Olej je uréen pro:

+  Starsi dieselové motory bez filtr( pevnych ¢astic (DPF)
osobni vozidla, sportovni uzitkové vozidla (SUV), lehké nakladni vozy a dodavky
jizdy po dalnici a pro pferusovany méstsky provoz
bézné az pfileZitostné naro€né provozni podminky

Vzdy se informujte ve Vasi uzivatelské pfiru¢ce k vozidlu, kde naleznete Udaje o doporucené viskozité a
specifikacich oleje pro konkrétni vozidlo.



Specifikace a povoleni

Mobil

Olej Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40
splnuje nebo prekracuje nasledujici pramyslové
specifikace a specifikace dle vyrobcu automobilt:

API CF X

ACEA A3/B3 X

Olej Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40

je schvalen dle nasledujicich predpist vyrobct automobilii:

VW 501 01/505 00 X

MB 229.1 X

Typické vliastnosti

Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40

viskozita, ASTM D 445

cSt @ 40° C 97
cSt @ 100° 14,4
sulfatové popeloviny, % hmotnosti, ASTM D 874 0,91
fosfor 0,144
bod vzniceni, °C, ASTM D 92 230
hustota @152 C kg/l, ASTM D 4052 0,87
bod tuhnuiti, °C, ASTM D 97 -30

Zdravi a bezpecnost

Na z&kladé dostupnych informaci se od tohoto produktu neocekava, ze bude mit pfi pouzivani k uréenému
Ucelu a dle doporuceni uvedenych v listu s bezpe¢nostnimi Udaji k materialu (MSDS) negativni G¢inky na
zdravi. Listy s Udaji k bezpecnosti materidlu jsou k dispozici na pozadani prostfednictvim Vasi prodejni
kancelafe nebo prostfednictvim internetu nebo je prodejci poskytnou zakaznikium, pokud a v rozsahu, jak
vyzaduji zakonné predpisy. Tento produkt nema byt pouzivan k jinym nezli k uréenym G&ellim. P¥i likvidaci

pouzitého produktu dbejte na ochranu zivotniho prostfedi.

Logo ,Mobil“, obrazky ,,Pegasus” a ,Mobil Super” jsou obchodnimi znackami firmy Exxon Mobil Corporation

nebo nékteré z jejich filialek.



